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M/Y 23 m “ Navetta”  

 
 
 

DIMENSIONI  E CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 

Dimensioni 
 
Lunghezza massima     23 m 

Lunghezza fra le perpendicolari  19.37 m 

Lunghezza al galleggiamento   19.86 m 

Larghezza massima     6.12 m 

Altezza di costruzione    2.62 m 

Pescaggio a mezzo carico    1.65 m 

Dislocamento nave scarica    52 t 

Dislocamento di prova a mezzo carico  64 t 

Dislocamento a pieno carico    72 t 

Velocità massima a 64t    20.0 nodi 

Velocità di crociera a 64t    18.0 nodi 

Autonomia a 18 nodi     650 miglia nautiche 

Autonomia a 12 nodi     1600 miglia nautiche 

Combustibile      10.000 l 

Acqua dolce      2.000 l 

Motorizzazione     2 x CATERPILLAR C18E da 747 kW / 2300 giri/min. 

Riduttori      2 x ZF 550 V 2.926:1 

Generatori      2 x CATERPILLAR C2.2 da 18 kW 

Costruzione      Lega leggera 5083 H 321 

Classe       RINA MALTA CROSS 100-A-1.1 "Y" 
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Design 
Il Cantiere e la NAVIREX si impegnano a fornire ai mezzi di informazione, del settore e non, i 
seguenti riferimenti relativi all'imbarcazione in oggetto. 
Cantiere:   M.M.G.I. Srl Divisione Shipyard 
Linee Esterne:   M.M.G.I. Srl Divisione Shipyard / NAVIREX Srl 
Scafo, Ingegneria:  Ing. Mario Grasso  
Interni:   NAVIREX Srl 
 
Propr ietà del Progetto 
Il Progetto delle Linee Esterne, dello Scafo, dell’ Ingegneria e degli Interni è di esclusiva proprietà 
della NAVIREX srl. 
La divulgazione o l'utilizzo, anche parziale, del suddetto Progetto non possono essere fatti salvo 
esplicito permesso scritto della NAVIREX srl. 
 
Prestazioni 
Velocità 
L’ imbarcazione sarà capace, nelle seguenti condizioni 
• altezza significativa dell’onda   < 0.25 m 
• velocità del vento     < 5 nodi 
• dislocamento     mezzo carico 
 
delle seguenti prestazioni : 
- Velocità massima a dislocamento mezzo carico     20 nodi circa 
- Velocità di crociera con motori al 75% circa della massima potenza  18 nodi circa 
 
Autonomia 
Utilizzando tutto il combustibile aspirabile, l’autonomia sarà la seguente: 
 
- a 12 nodi      1600 miglia circa 
- a 18 nodi      650 miglia circa 
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Documentazione di r ifer imento 
L’ imbarcazione sarà realizzata secondo : 
- La presente Specifica Tecnica 
- I disegni ad essa acclusi 
In particolare l’ imbarcazione sarà progettata e costruita secondo i regolamenti dell’Ente di 
Classifica (RINA), al fine di ottenere la più alta notazione di classe per imbarcazioni da diporto. 
La Notazione sarà RINA MALTA CROSS 100-A-1.1 "Y". 
Sarà inoltre prevista la Certificazione CE a carico del Cantiere. 
 
Sorveglianza tecnica 
Sarà costituita da 10 visite in Cantiere secondo date da definire di volta in volta. 
 
Prove di accettazione in banchina 
Includeranno : 
a) Prova dei generatori di bordo 
b) Prova del sistema di ormeggio e tonneggio 
c) Prova di stabilità 
d) Prova di macchine (inclusa sequenza di avviamento) 
e) Prova dell’ impianto di condizionamento e ventilazione 
f) Prova dell’ impianto antincendio 
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Prove di accettazione in mare 
Includeranno: 
a) Prove di manovrabilità, evoluzione, accosto a banchina 
b)  Prova dell’ impianto di timoneria 
c)  Prova dei motori principali a : 
      -  50% della potenza 
      -  70% della potenza 
      -  85% della potenza 
     -  100% della potenza 
      Verranno calcolati i consumi a queste 4 velocità e ogni 100 giri / min. da 1200 fino a 2300 
giri 
d)  Prove di velocità contrattuali consistenti in due corse alla massima velocità in condizioni di    

dislocamento standard su di una base misurata in prossimità del Cantiere per dimostrare che 
la velocità contrattuale può essere raggiunta 

e)  Prova dei Radar 
f)  Prova dei sistemi di telecomunicazione 
g)  Giri di bussola 
h)  Taratura del log 
i)  Prove di consumo 
 
Rumorosità 
a) Nave all'ormeggio con in funzione impianto di condizionamento ed un G.E. 
- spazi interni    65 dba circa   
- ponte poppiero   70 dba circa   
- ponte a prora   65 dba circa   
 
b) Andatura di crociera (18 nodi) 
- suite armatoriale di poppa 65 dba circa 
- cabina ospiti a due letti  60 dba circa 
- cabina ospiti di prua  60 dba circa 
- salone ponte di coperta  65 dba circa 
 
Particolare attenzione sarà posta nel realizzare l'isolamento tra una cabina e l'altra e tra cabine e 
corridoi, al fine di limitare al massimo la trasmissione dei suoni. 
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SCAFO E SOVRASTRUTTURA 

 
Mater iali 
La costruzione dello scafo e del ponte di coperta sarà a struttura longitudinale in lega leggera 5083 
completamente saldato con collaudo della società di classifica, la sovrastruttura sarà costruita in 
lega leggera di alluminio 5083 completamente saldata con collaudo della società di classifica. 
 
Cr iter i di Progetto della struttura 
Il complesso strutturale composto da scafo e sovrastruttura sarà progettato secondo i criteri derivati 
dalle più recenti esperienze nel campo del progetto e della realizzazione di scafi in lega leggera. 
 
 
Pitturazione  
Sia la stuccatura che la verniciatura sarà eseguita seguendo le esperienze del Cantiere e sarà 
realizzata utilizzando materiali di primaria marca e qualità con ciclo di verniciatura della 
International Paint divisione Yachting. 
 
Casse 
Tutte le casse saranno strutturali ad eccezione di quelle di piccole dimensioni poste in A.M. 
 
Collaudi della struttura 
Consisteranno in una serie di prove e collaudi alla struttura ed alle sue componenti durante la fase di 
allestimento. 
- pressatura delle casse; 
- pressatura delle tubolature. 
 
Nome e Marchio 
Il nome dell’ imbarcazione ed il Porto di Registro saranno ubicati ove scelto dall’Armatore. 
Il marchio, in alluminio anodizzato, del Cantiere e della Navirex saranno sistemati sui due lati della 
sovrastruttura, mentre il nome della barca sarà posizionato sullo specchio di poppa. 
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Por te    
Porte in lega leggera a pantografo o incernierate consentiranno l’accesso dal ponte (nei corridoi 
laterali) all’ interno della sovrastruttura mentre in corrispondenza del passaggio dalla plancia al 
flyingbridge e’  installata una porta scorrevole con telaio in acciaio inox. 
La porta scorrevole tra salone e ponte di poppa avrà cornice in acciaio inox e pannello in cristallo di 
sicurezza. 
Il portello dello specchio di poppa sarà stagno e con apertura a pantografo. 
 
Finestrature e parabrezza 
Le finestre saranno fisse incollate a struttura. I finestroni sul frontale della plancia saranno provvisti 
di tergicristallo e getti d'acqua dolce ad intermittenza con comando unico ed impianto sbrinamento 
ad aria. 
Tutte le finestre saranno realizzate in cristallo temperato. 
Parabrezza del flyingbridge realizzato in plexiglass avrà una cornice superiore in acciaio inox. 
 
Oblò    
Gli oblò saranno realizzati in alluminio con cornice inox e con cristallo temperato. Saranno previste 
due tipologie di oblò; una di forma rettangolare con angoli arrotondati (250x600) e una circolare 
con diametro di 300mm. La cabina armatoriale avrà una ulteriore finestra di maggiori dimensioni, 
sagomata, su ambo le murate. 
 
Por telli   
I portelli di coperta saranno stagni, realizzati in acciaio inox con cerniera a braccio e sistema di 
blocco in posizione aperta. 
 
Coper ta in teak 
Il ponte di coperta, il flying bridge e la superficie della piattaforma da bagno, saranno rivestite in 
teak di prima scelta, con doghe di 12 mm di spessore e 43 mm. di larghezza. 
I comenti avranno una larghezza di 3-4 mm ed una profondità di 5 mm, e saranno riempiti di 
gomma nera. 
Le doghe si intesteranno a spina di pesce a prua. 
La suola esterna seguirà il contorno della coperta e quella interna seguirà il contorno 
della sovrastruttura. 
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Coibentazione e insonor izzazione della sala macchine   
Un sistema combinato di isolamento termoacustico e’  adottato per la sala macchine. 
Il materiale base e’  lana minerale con densità di 50 kg/m3 e spessore variabile dai 30 ai 150 mm, in 
funzione delle necessità. 
Il sistema di isolamento acustico consisterà prevalentemente di due tipi di trattamento: un sandwich 
di due strati di lana minerale a bassa densità con interposto uno strato di lamierino di piombo ( o 
equivalente ), o di un semplice strato di lana minerale, in funzione delle aree da proteggere e delle 
necessità.  
Il materiale isolante e’  collegato alle pareti con spuntoni metallici saldati o incollato alla struttura . 
Sarà previsto anche un trattamento con piastre smorzanti sulle fondazioni dei motori principali e 
degli apparati pesanti con sandwich composto da materiale smorzante viscoelastico e piastra di 
alluminio sui paramezzali dei motori principali. 
Cura speciale viene data nell’ isolamento dei condotti aria per evitare trasmissione di rumore al 
salone . 
 
Coibentazione e insonor izzazione dei locali abitati 
Un sistema combinato di isolamento termoacustico e’  adottato per la zona alloggi. 
Il materiale base e’  lana minerale con densità variabile da 15 a 50 kg/m3 e spessore variabile dai 20 
ai 30 mm, in funzione delle necessità. 
Il materiale isolante e’  collegato alle pareti con spuntoni metallici saldati o incollati alla struttura . 
Per le pareti non strutturali saranno adottati materiali idonei all’ isolazione acustica. 
Cura particolare sarà posta nell’ isolazione termoacustica della cabina Armatore. 
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ATTREZZATURE DI  COPERTA 

 
Attrezzature di ormeggio 
 
Bitte e passacavi 
Ponte di poppa: 
- 2 bitte 
- 2 passacavi 
- 2 verricelli di tonneggio 
 
Ponte di prua: 
- 2 bitte 
- 2 passacavi 
- 1 salpancore 
 
Murate: 
- 2 bitte 
- 2 passacavi 
 
Le bitte sono realizzate in alluminio anodizzato 
I passacavi sono in inox 
Una cornice in inox sarà applicata sulle aperture della murata in corrispondenza di ciascun 
passacavo. 
I due tonneggi saranno installati sul ponte di coperta a poppa. 
Sarà alimentato da corrente a 24V. 
 
Ancora, cubia e pozzo catene    
I sistemi di ancoraggio e ormeggio sono in accordo con le norme dell’Ente di Classifica. 
Sarà fornita ed installata un’ancora di tipo “Danfort”  completa di tornichetto e maniglione d’ancora 
e catena in acciaio galvanizzato come richiesto dall’Ente di Classifica. 
L’ancora sarà sistemata come da Piano Generale. 
Il peso delle ancore sarà come da Modulo di Armamento. 
Le catene scorrono su rulli, gli anelli della catena saranno dimensionati secondo il Modulo di 
Armamento. 
Il pozzo catene e’  sistemato in modo tale che le catene siano “self-stowing”  ed ha un lamierino 
forellato sul fondo per garantire il drenaggio . 
Un verricello salpancore sarà installato sul ponte di coperta a prua e dovrà avere anche comando 
manuale a leva. 
Sarà alimentato da corrente a 24 V. Sarà dotato di un barbotin in bronzo per le catene e di una 
campana per il tonneggio in alluminio. 
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Parabordi 
Saranno forniti in dotazione parabordi cilindrici in numero di 12+2 sferici. 
 
Attrezzature mar inaresche 
I seguenti equipaggiamenti addizionali verranno forniti: 
- 2 mezzi marinai in lega leggera posizionati non a vista, ma comodi da sfilare; 
- n° 4 cima d’ormeggio, lunghezza 25 mt. 
Per cime e catene fare riferimento al modulo di armamento. 
 
Corr imano 
Verranno previsti tientibene in acciaio inox, di diametro e spessore adeguato. 
 
Passerella 
Una passerella elettroidraulica a scomparsa verrà installata in corrispondenza dello specchio di 
poppa con rientro nella parte alta della sala macchine a destra nave . 
La passerella potrà essere comandata localmente o tramite telecomando . 
La lunghezza della passerella sarà di 4 m circa . 
 
Piattaforma da bagno e scala    
Sarà installata una piattaforma da bagno fissa, integrata nel disegno dello specchio. 
Due piccole bitte a scomparsa saranno sistemate alle estremità laterali della piattaforma per 
l’ormeggio del tender. Inoltre una scaletta elettroidraulica a scomparsa servirà per la discesa e 
risalita in mare. 
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Gruetta 
La gruetta elettrico/idraulica sarà sistemata su di una mastra saldata alla struttura, con capacità di 
sollevamento pari a circa 500 kg. 
 
Tender  
Sarà predisposta la zona tecnica per l’alloggiamento di un tender da 3,50 m e di una moto d’acqua
  
Invasatura del tender  
Opportune selle costruite in alluminio, adatte per il Tender, e per eventuali toys saranno sistemate 
come da Piani Generali. 
 
Scale 
Inoltre verranno installate le seguenti scale: 
- due dal ponte di coperta alla piattaforma da bagno strutturale con gradini rivestiti in teak; 
- una dal ponte di coperta al flying bridge con gradini rivestiti in teak. 
- Una dal Fly in zona prodiera alla plancia con rivestimento come pavimento plancia. 
- Una dal Ponte coperta al Ponte copertino (zona ospiti). 
- Una a pioli da Ponte Coperta a zona equipaggio. 
L’arredamento del ponte di coperta sarà fornito e installato in accordo con i Piani Generali 
Contrattuali. 
 
Var ie 
- Tappi imbarco carburante 
- Tappo imbarco acqua 
- Asta bandiera a poppa in legno 
- Divano di prora rivestito in sky  
- Attacchi vari per antincendio e lavaggio ponte 
 
Pozzetto 
- Tientibene in teak per salita fly 
- Tientibene sagomati laterali in inox 
- Cancelletti di poppa in acciaio inox 
- Battagliola di poppa in acciaio inox 
- Due tonneggio con comando a pulsanti o pulsantiera 
- Passacavi inox 
- Due bitte in alluminio anodizzato 
- 1 rubinetto di poppa ad incasso  
- Miscelatore con doccia estraibile sulla plancetta di poppa 
- Pagliolo in teak 
- Rivestimento gradini salita fly in teak 
- Passerella elettroidraulica 
- Porta accesso salone in acciaio inox scorrevole 
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- Una presa stagna di banchina 220V 50 Hz 

- Pannello per comando passerella 
- Tromba interfono di manovra 
- Luci di cortesia 
- Plafoniere stagne illuminazione pozzetto 
- Divano pozzetto 
- Tavolo rettangolare 
- N. 5 sedie per esterno pieghevoli 
- Gradini in teak dal pozzetto alla plancetta di poppa 
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FLYING BRIDGE 

 
Arredamento del flying br idge 
- Antenna Radar Furono 3,5”  
- Antenna GPS Furono GP-320P 
- Antenna VHF 
- Antenna GSM 
- Antenna Stereo/FM 
- Antenna TV/SAT  Raymarine 
- Ripetitore VHF FM-2721 
- Ripetitore radar-chrat/video plotter ecosonda, fish finder Furono GD-1920C 
- Display multicontrollo Furono FAP-5011 
- Bussola integrata 
- Stazione interfono  
- Indicatore contagiri 
- Indicatore contaore 
- Indicatore temperatura acqua motore 
- Indicatore angolo di barra 
- Comandi diruttori Navirex 
- Radar 48 miglia Furono M1934C 
- Comando elica di prua 
- Spie allarme olio motore 
- Spia livello acqua motore 
- Comando per verricello con contametri catena 
- Comandi fari elettrici 
- Zattere n. 2 Arimar 
- Stereo stagno con 2 altoparlanti stagni 
- Parabrezza 
- Ruota timone 
- 3 Sedili per pilota e ospiti 
- Divano 
- Tavolo legno 
- Piastra cottura / barbecue Ariston 
- Frigobar Rex 
- Lavello inox  Franke con rubinetto 
- Doccia calda/fredda 
- Attacco pera cqua lavaggio ponte 
- Porta scorrevole per salita fly interna 
- Luci di cortesia alla base dei mobili e a murata 
- Prendisole fly con gavoni 
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SISTEMI DI  SICUREZZA 

 
Mezzi di salvataggio 
Due life rafts, ciascuno con una capacità di 8 persone, saranno forniti e installati a murata o sul fly. 
Quattro salvagenti anulari di cui 2 con boetta luminosa, saranno predisposte nelle vicinanze delle 
murate. 
Giubbotti salvagente, per un totale di 15, saranno stivati in appositi compartimenti. 
Le dotazioni di salvataggio saranno comunque conformi a quanto richiesto dalle 
Autorità preposte. 
 
Sistemi di sicurezza 
- Una cassetta pronto soccorso 
- Quindici estintori portatili 
- Impianto antincendio in sala macchine 
- Una elettropompa con by pass per sentina 
- Quattro cime per ormeggio da 15 mt. cadauna da 22 mm nere 
- Due cime galleggianti per anulare 
- Due mezzi marinai 
- Tromba  
- Fanale di fonda 
- Fanale di poppa 
- Fanale verde 
- Fanale rosso 
- Riflettore radar 
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ARREDAMENTO INTERNO 

 
Generalità 
Il mobilio interno della imbarcazione verrà costruito utilizzando pannelli impiallacciati e masselli di 
prima qualità in ciliegio nostrano. 
Durante la costruzione degli arredi e l’allestimento finale, verrà posta la massima attenzione a 
garantire accessibilità all’ impiantistica per consentire la manutenzione di tubolature e valvole, 
cassette di derivazione ed altri componenti installati dietro pannellature e mobili. 
Gli accessori e la disposizione degli arredi saranno in accordo con i Piani Generali contrattuali. 
I materiali relativi agli arredi e decorazioni seguiranno la specifica di arredamento che sarà 
realizzata a seguito della visione della campionatura. 
 
Compar timentazione 
Lo schema della compartimentazione sarà in accordo con i Piani Generali contrattuali. 
 
Salone e sala da pranzo 
- Impianto stereo di alta qualità con sistema HOME-THEATRE e ripetitore infrarossi Sony 
- TV  LCD 32“  Philips ultrapiatto 
- Videoregistratore 
- Prese 24/220 V. sui pianetti lato divano 
- Plexiglass per bicchieri – Ripiani per piatti 
- Gliglie aria condizionata stesso colore legno 
- Mobile basso ingresso lato sx con ampio piano e due contenitori con sportelli nella parte bassa 
- Tavolo basso per salotto 
- Due fancoils per aria condizionata sotto divano  
- Faretti e spot alogeni a soffitto 
- Un divano ad angolo e due serie poltrone in tessuto 
- Pavimentazione con doghe di teak e listelli acero laccati opaco 
- Soffitto laccato 
- Tende 
- Tavolo per 8 persone  
- Otto sedie per il tavolo, di alta qualità 
- Mobile ad angolo 
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Cucina 
- Pavimento e listelli acero 
- Soffitti laccati 
- Forno a microonde multifunzione Whirpool Combi 
- Lavastoviglie Siemens 
- Piano lavoro in composito antigraffio 
- Lavello Franke in acciaio inox 
- Frontale frigo in acciaio 
- Frigorifero Daewoo, freezer e ice-maker 
- Fan coil-aria condizionata 
- Mobili cucina con sportelli e mensole 
- Piano cottura Bosch in vetroceramica 4 fuochi 
- Aspiratore elettrico 
- Plafoniere alogene 
- Prese di corrente 12V, e 220V, interruttori a placche 
- Scaffali e ripiani 
 
Plancia 
- Radiotelefono VHF Furono FM-2721 DSC 
- Radar 48 miglia Furono Navnet M1934C 
- Chart Plotter Furono GD-19206 con GPS 
- Interfono 
- Ecosonda/Contamiglia/Fish Finder Multicontrol ETR-06/10NS 
- Autopilota Furono Navpilot FAP 5001 
- Display Multifunzione FI-301 
- Visore per telecamera circuito chiuso sala macchine  
- Comando elica di prua con joystick 
- Indicatori contagiri 
- Contaore 
- Indicatori livello carburante 
- Indicatore temperatura acqua motore 
- Indicatore livello serbatoio acqua 
- Angolo di barra 
- Temperatura acqua motore 
- Temperatura olio motore 
- Pressione olio motore 
- Pressione olio riduttore 
- Comando tergivetri con sistema di lavaggio Speich 
- Comando diruttore Navirex 
- Avviamento motori principali 
- Avviamento generatori 
- Comando per verricello salpancora 
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- Comando faro elettrico 
- Trombe interfono 
- Piano plancia in radica di mirto 
- Sedile guida rivestito in pelle 
- Divano 2 posti in similpelle  
- Lampada orientabile per carteggio 
- Ruota timone 
- Quadro elettrico generale 
- Bussola magnetica 
- Scala al Flying Bridge in teak e acero 
- Fan coil 
- Telefono GSM Sx 5D con centralino PABX 
- Pavimento in teak e acero 
- Soffitto rivestito in similpelle 
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Cabina Armator iale 
- Prese ed interruttori sul comodino, su un piano rialzato 
- Soffitti in legno laccato  
- TV ultrapiatto 20'' – Tristandard con ricevitore via SAT con DVD Philips 
- Stereo 
- Fascione contenimento letto in legno 
- Divanetto con rivestimento 
- N. 6 cuscini volanti come copriletto 
- N. 2 guanciali bianchi standard 
- N. 1 cuscinone cilindrico 
- Griglie aria condizionata color legno 
- Materassi estate/inverno 
- Letto matrimoniale con cassettiere ai lati 
- Due comodini con cassetti 
- Armadi con illuminazione interna 
- Mobile a cassettiera lato con griglia per portaoggetti 
- Plafoniere alogene 
- Due luci testaletto 
- Prese 220V e interruttori 
- Telefono 
- Fan Coil 
- Tende oscuranti 
- Pavimento in moquette  
- Specchio 
 
Bagno Armatore 
- Box doccia con angolo attrezzato 
- Soffitti laccati 
- Pavimento in teak e acero 
- Lavabo in ceramica smaltata 
- Base con sportello 
- WC con impianto centralizzato a depressione 
- Bidet 
- Specchio in cristallo 
- Doccia in compartimento separato 
- Aspiratore bagno 
- Miscelatore doccia 
- Miscelatore lavabo 
- Miscelatore bidet 
- Prese 220V interruttori 
- Tende 
- Plafoniere alogene 
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Cabina Ospiti di sinistra 
- Due letti singoli gemelli con due cassetti sottostanti 
- Fascione contenimento letto in legno 
- Terzo letto abbattibile 
- Comodino centrale con cassetto 
- Armadio ai piedi del letto 
- Oblò  
- Pavimento in moquette 
- Illuminazione con plafoniere 
- Luci testaletto 
- Presa 220V interruttori per illuminazione testaletto ed aria condizionata 
- Tende 
- Soffitti laccati  
- Stereo 
- Specchio 
- Fan Coil 
 
Bagno Cabina Ospiti di sinistra 
- Box doccia con angolo attrezzato 
- Soffitti laccato 
- Lavabo in ceramica smaltata 
- Sotto lavello con sportellino apribile 
- WC con impianto centralizzato a depressione 
- Miscelatore doccia 
- Miscelatore lavabo 
- Aspiratore 
- Oblò  
- Pavimento bagno in teak 
- Plafoniere alogene 
- Pensile lato murata con sportello apribile 
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Cabina Ospiti di destra    
- Due letti singoli gemelli con due cassetti sottostanti 
- Fascione contenimento letto in legno 
- Comodino centrale con cassetto 
- Armadio ai piedi del letto 
- Oblò  
- Pavimento in moquette  
- Illuminazione con plafoniere 
- Luci testaletto 
- Presa 220V interruttori per illuminazione testaletto ed aria condizionata 
- Tende 
- Soffitti laccati 
- Stereo 
- Specchio 
- Fan Coil 
 
Bagno Cabina Ospiti di destra   
- Box doccia con angolo attrezzato 
- Soffitti laccato 
- Lavabo in ceramica smaltata 
- Sotto lavello con sportellino apribile 
- WC con impianto centralizzato a depressione 
- Miscelatore doccia 
- Miscelatore lavabo 
- Aspiratore 
- Oblò  
- Pavimento bagno in teak 
- Plafoniere alogene 
- Pensile lato murata con sportello apribile 
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Cabina VIP   
- Letto matrimoniale con due cassetti lato poppa 
- Fascione contenimento letto in legno 
- Due comodini laterali su cui sono posizionate prese di corrente 220V ed interruttori 
a placche 
- Un armadio doppio laterale 
- Pensili laterali 
- Oblò laterali  
- Illuminazione con plafoniere alogene 
- Luci testaletto 
- Pavimento in moquette  
- Tende laterali 
- Tende oscuranti 
- Oscurante passo d'uomo 
- Telefono 
- Fan Coil 
- Stereo 
- Specchio 
- TV ultrapiatto 16'' – Tristandard con ricevitore via SAT con DVD 
 
Bagno Cabina VIP 
- Lavabo in ceramica smaltata 
- WC con impianto centralizzato a depressione 
- Specchio 
- Box doccia in locale separato 
- Aspiratore 
- Miscelatore lavabo 
- Miscelatore doccia 
- Oblò  
- Prese 220V interruttori a placche 
- Pavimento in teak 
- Pensile a murata con sportello apribile 
- Plafoniere alogene 
- Soffitti laccati 
- Tende 
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Cabina Equipaggio 
- 2 Letti singoli 
- Soffitti in laccato 
- Pavimento in teak o materiale sintetico 
- Scala di discesa 
- Armadio 
- Prese di corrente ed interruttori 
- 2 luci testaletto 
- Tenda 
- Stereo 
- Plafoniere alogene 
- Oblò  
- Fan Coil 
 
 
Bagno Equipaggio 
- Pavimento in teak e acero 
- Lavabo 
- Specchio sopra lavandino 
- Miscelatore lavabo 
- Aspiratore 
- Presa 220V interruttori 
- Tenda in plastica per doccia 
- Miscelatore doccia 
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Zona tecnica 
- Congelatore verticale tipo REX RX20S 
- Pareti isolanti 
- Pavimento  in resina o similare 
- Plafoniere 
- Scaffali/Mobili 
- Asciugatrice San Giorgio da 5 kg. Tipo SCAT 710 
- Lavatrice AEG 45052 da 4 Kg. 
- Scala in legno o alluminio 
 
Sala macchine 
- Insonorizzazione di elevata qualità 
- Galleggianti elettrici serbatoi 
- Filtri Racor 
- Pompa manuale per travaso gasolio 
- Controllo visivo carburante ove possibile 
- Impianto "Transom Plate" a comando elettroidraulico Navirex 
- Impianto timoneria idraulica 
- Pompa manuale di sentina 
- Bocche di aspirazione per ognuno dei compartimenti stagni 
- Due elettropompe per sentina più una manuale di emergenza 
- Una elettropompa con by-pass per antincendio 
- Due autoclavi con serbatoio 
- Presa di banchina per acqua dolce con riduttore di pressione 
- Un rubinetto per acqua dolce 
- Serbatoio acque nere  
- Elettropompa WC per impianto a depressione con elettrovalvole e valvole 
automatiche 
- Elettropompa per acque nere (quelle dell'impianto jets) 
- Quadro elettrico generale 24 V 
- Quadro elettrico generale 220V 
- Due elettro aspiratore mandata 
- Due elettro aspiratore in estrazione 
- Cavi elettrici e tubazioni a norme 
- Impianto elica di prua 
- n. 1 luce supplementare per illuminare la sala macchine ovunque 
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INSTALLAZIONE MACCHINE 
 
Allestimento della sala macchine 
L’ ingresso alla sala macchine avverrà tramite il locale tecnico posto a prora dell’A.M. stesso. 
I paglioli della sala macchine saranno in lamiera di alluminio e saranno facilmente smontabili per 
garantire l’accessibilità alle sentine. 
La sala macchine verrà progettata in modo da garantire operazioni di manutenzione facili e sicure. 
All’ interno della sala macchine verranno installati i seguenti elementi. 
- i due motori principali con i loro accessori CAT C18 matr. CKH01218 e CKH01217 
- i due giunti elastici tra motori e cardani 
- i due cardani 
- i due invertitori/riduttori modello in V-drive tipo ZF 550V/2.96 matr. 20072655 e 20072656 
- le due linee d’assi 
- le due pompe sentina/antincendio 
- la pompa olio per rifornimento o travaso 
- il gruppo di condizionamento e le sue pompe tipo WEKER CH120 
- i due generatori diesel CAT C2.2 da 18 Kw x 2 matr. TAG00451 e TAG00595 
- il quadro elettrico principale dotato di messa in fase in automatico 
- il set di batterie per l’avviamento dei motori principali, per generatori, per servizi vari 
- due pompe acqua dolce 
- l’ impianto gabinetti tipo depressione 
- il dissalatore Selmar SYNTHESI 213 
- l’ impianto timoneria con la centralina elettroidraulica 
- l’ impianto flap con la centralina elettroidraulica e comando di emergenza Navirex 
- gli elettroventilatori 
Tutti gli equipaggiamenti che necessitano di manutenzione durante il servizio saranno facilmente 
accessibili. Per il montaggio e lo smontaggio dei componenti più pesanti sono predisposti occhielli 
per il sollevamento. 
Tutte le parti rotanti che si trovano sopra il livello dei paglioli sono protette. 
Tutti i componenti situati nelle zone di passaggio che durante il servizio oltrepassino la temperatura 
di 90° sono protetti da corrimano, se oltrepassano la temperatura di 100° sono isolati . 
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Impianto gas di scar ico dei motor i pr incipali 
I gas di scarico dei motori principali sono inviati sul fondo dello scafo sotto il galleggiamento. 
Per ridurre la radiazione di calore i tubi di scarico sono coibentati e, nella parte terminale, 
raffreddati con acqua. 
 
Prese a mare 
Le prese a mare saranno fissate al fasciame del fondo e flangiate alla valvola a scafo. 
 
Filtr i 
Tutti i filtri saranno di tipo omologato con griglia in acciaio inox. Quelli collegati ai motori avranno 
giunto in gomma, saranno inoltre dotati di zinchi. 
 
Tubolature 
Le tubolature acqua mare saranno in acciaio inox per i motori, i generatori e gli altri macchinari. 
Le tubolature del gasolio saranno in inox. Le tubolature acqua dolce saranno in Aquatherm o 
similare; le tubolature acque nere saranno in Geberit o similare. 
 
Prese d’ar ia 
I motori aspirano l’aria per la combustione direttamente dall’ interno della sala macchine . L’aria 
passa attraverso prese di configurazione tale da evitare l’arrivo di salsedine all’ imbocco del 
turbocompressore . 
 
Ventilazione della sala macchine 
L'estrazione della sala macchine avverrà con l’ausilio di due elettroestrattori a doppia velocità, 
reversibili, con scarico laterale. 
La ventilazione avverrà con due elettroestrattori a doppia velocità, reversibili, con immissione 
dall'alto nel corridoio. 
Condotte di idonea sezione saranno previste in sala macchine. 
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L INEE D’ASSI  

Generalità 
L’ imbarcazione avrà due linee d’assi composte da assi, cuscinetti e accoppiatoi . 
I cuscinetti, situati fuori dello scafo, saranno del tipo lubrificato ad acqua .  
Prima dell’ inizio della costruzione della linea d’assi verranno effettuati i calcoli di verifica delle 
vibrazioni torsionali da parte del fornitore dei motori principali, ed i risultati verranno sottoposti 
all’approvazione dell’Ente di Classifica . 
 
Suppor ti 
I supporti principali saranno fusione di ottone/bronzo marino. La forma dei supporti e’  studiata per 
avere la minima influenza sul funzionamento dell’elica. Ciascun supporto avrà un cuscinetto 
idrolubrificato per l’asse . 
I supporti principale saranno imbullonati al fondo dell’ imbarcazione in zone in cui saranno previsti 
rinforzi strutturali per limitare la trasmissione di vibrazioni alla struttura dello scafo . 
 
Astucci 
Gli astucci saranno ricavati da tubo in alluminio fissati al fondo dello scafo e adeguatamente 
collegati alle strutture interne. 
 
Premitrecce 
Premitrecce a tenuta idraulica di primaria marca. 
 
Eliche 
Le eliche saranno realizzate in Nibral, lega di bronzo, nichel e alluminio . 
 
Assi 
Gli assi in Aquamet 17 saranno progettati in modo da garantire al massimo l’assenza di spigoli vivi 
e discontinuità. 
 
Motor i-inver titor i 
Saranno previsti N. 2 Motori CATERPILLAR C18E da 746 kW a 2300 giri/minuto. 
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IMPIANTO DI  TIMONERIA E GOVERNO 

Generalità 
Due timoni a piastra, del tipo semicompensato, saranno installati nella scia dell’elica. 
Saranno composti da lamiera in acciaio inox . 
Le losche saranno fissate alla struttura dello scafo, adeguatamente rinforzate e conterranno ciascuna 
due boccole di materiale isolante; i premitreccia in bronzo saranno fissati all’estremità superiore 
delle losche . 
I bracci e la barra di collegamento saranno in acciaio inox. 
 
Sistema idraulico di emergenza 
In caso di avaria dell’ impianto elettrico, il trasmettitore in plancia consente di agire manualmente 
direttamente sui timoni. 
 
Impianto dei flap di assetto 
I flap con funzione "deflettori" della Navirex srl saranno costruiti in acciaio inox, adeguatamente 
irrigiditi e attuati idraulicamente tramite una centralina . 
Il controllo dell’ incidenza dei flap potrà essere effettuato dalle due postazioni di manovra tramite 
joystick con feedback . 
Indicatori analogici di inclinazione saranno predisposti in plancia e sul flying bridge. 
 
Bow thruster  
Un impianto fisso a tunnel sarà installato all’estrema prua della potenza di 50 HP. 
Il controllo avverrà tramite un joystick sul pannello comandi del fly. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

Il sistema elettrico e tutti i dispositivi, quadri, motori, interruttori, cavi e le relative installazioni, 
sono in accordo con la normativa per l’ installazione di apparati elettrici ed elettronici a bordo di 
navi . 
Il sistema comprende tutte le apparecchiature per la produzione, il trasporto, il consumo 
dell’energia e le relative protezioni essenziali per un corretto funzionamento. 
I cavi sono di tipo approvato e saranno stesi in apposite canalette in posizione tale da consentire, 
dove possibile, una facile ispezione e manutenzione. 
Negli alloggi e nei locali abitati i cavi sono nascosti dietro pannelli e rivestimenti a cielo, nel locale 
motori non verranno installati al di sotto dei paglioli, all’esterno o in luoghi a rischio protetti da 
guaine o condotte metalliche. 
Tutti i cavi in bassa tensione e per radio frequenze sono stesi separatamente da quelli a 220 V, nel 
caso in cui non è  possibile sono utilizzati cavi con lo stesso grado di isolamento. 
La potenza finale dei gruppi elettrogeni sarà stabilita dopo aver effettuato un accurato bilancio 
elettrico. 
Prevedere che l'impianto elettrico sia alimentato e caricato da entrambe i motori anche 
singolarmente. 
 
Generator i Diesel 
Due (2) generatori 
- Potenza massima continua 18 kW circa cad. 
Il Voltaggio sarà 220 V con trasformatore, 50 Hz. 
Il cantiere realizzerà una linea dedicata a 220 V per garantire il funzionamento a 
bordo dei seguenti elementi: 
- Luci 
- Frigo (cucina) a 220 V con inverter 
- Wc 
- TV 
Gli scarichi, saranno laterali e subacquei quelli dell'acqua ed immediatamente sopra il 
galleggiamento quelli dei gas di scarico. 
Tutte le utenze dovranno comunque funzionare anche a generatori spenti, seppure per un tempo 
limitato. Comunque luci di fonda, luci interne, frigo, freezer, passerella, verricelli e quant'altro 
possa essere utile per almeno 24 ore. 
 
Batter ie di emergenza 
Un gruppo di batterie sarà destinato ad alimentare in emergenza tutte le apparecchiature di 
comunicazione e navigazione per un periodo non inferiore alle 4 ore. 
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Batter ie per  l’avviamento 
E’ previsto un gruppo di batterie per l’avviamento dei motori principali, sufficiente per almeno 6 
avviamenti a freddo di uno dei motori. 
Tale gruppo è ricaricato da un alternatore montato sul motore e dal raddrizzatore principale. 
 
Batter ie di servizio 
Un gruppo di batterie di stazionamento sarà destinato ai servizi con autonomia minima di 24 ore. 
 
Presa da terra 
Sarà installata una presa da terra da 220V sul ponte nella zona poppiera dotata di cavi da 25 m. 
Sarà inoltre installato un trasformatore d’ isolamento di potenza adeguata con cambio tensione 
automatico. 
 
Distr ibuzione nei locali abitati 
 
Circuito 220 V AC monofase 
Funziona con G.E., presa da terra monofase da 220 V. 
Sono alimentate tutte le utenze monofase con unica limitazione data dall’ interruttore automatico 
della presa in banchina. 
 
Circuito di emergenza 24 V DC 
Sempre disponibile, sarà alimentato tramite le batterie di emergenza in grado di far funzionare tutte 
le utenze di emergenza a 24 V per un periodo di 4 ore circa (strumenti di navigazione, 
comunicazione e luci di emergenza). 
 
Fanali di navigazione 
Le luci di navigazione sono in accordo con il regolamento internazionale per prevenire le collisioni 
in mare del 1972. 
Un apposito pannello è situato in plancia per il controllo e il comando luci. 
 
I lluminazione 
Sarà in ogni modo di tipo adeguato all’ imbarcazione, con circuiti a 24 V e a 220 V con plafoniere 
alogene o lampade led. 
Sarà posizionato un faro alogeno a movimentazione elettrica sul roll-bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 



  

Rev. 2 Febbraio 2007  21/03/2007 

 
Rilevator i di incendio 
Un pannello di controllo e allarme verrà installato in plancia con allarme visivo e custico 
disinseribile collegato ai rilevatori di incendio in sala macchine. 
 
Allarmi sentina 
Un pannello di controllo e allarme verrà installato in plancia con allarme visivo e acustico 
disinseribile collegato alla rete di rilevatori di acqua nelle sentine. 
Ciascun compartimento avrà almeno un rilevatore. 
 
Sistema di protezione catodica 
Il sistema consisterà di una serie di zinchi sistemati a protezione dello scafo e delle parti in bronzo. 
Sarà inoltre installato un test d’ isolamento per verificare eventuali dispersioni degli impianti 
elettrici. 
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IMPIANTI  IDRAULICI  

Le prese a mare saranno realizzate con tubo di alluminio fissato al fasciame e flangiato alle 
tubolature dei vari impianti. 
Tutte le prese a mare saranno fornite di valvole di intercettazione. 
Tutti i materiali dissimili saranno adeguatamente isolati salvo che la differenza di potenziale sia 
assolutamente trascurabile. 
Tutti gli impianti idraulici saranno isolati dallo scafo. 
 
Sentina 
L’ impianto di sentina principale consisterà di un collettore principale con aspirazioni in tutti i 
compartimenti stagni dell’ imbarcazione . 
Due pompe di sentina saranno sistemate in sala macchine ed avranno capacità secondo quanto 
prescritto dai Regolamenti; materiale acciaio inox. 
Prevedere l'aspirazione di sentina con i due motori principali dalla presa a mare deviando il 
collettore. 
 
Antincendio 
L’ impianto antincendio principale, ad acqua, sarà composto da un collettore in pressione; materiale 
in acciaio inox. 
L’ impianto sarà servito da una pompa centrifuga autoadescante, situata in sala macchine, con 
portata definita in base alle prescrizione dell’Ente di Classifica. 
Come seconda pompa antincendio d’emergenza potrà essere usata la pompa di sentina. 
Manichette e lance saranno sistemate sul ponte di coperta in prossimità delle prese . 
 
Lavaggio catena 
L’ impianto di lavaggio catena sarà composto da una pompa situata nel gavone di prua. 
Sarà inoltre installato un rubinetto in coperta a prua UNI 25. 
 
Dissalatore 
Un (1) dissalatore 
- Capacità giornaliera (Selmar tipo SYNTHESI 213) 2.160 lt/giorno 
 
Impianto acqua di lavanda 
Le casse per l’acqua dolce sono sistemate nel doppio fondo. Saranno dotate di livelli con 
indicazione in sala macchine, sfiati e imbarchi sul ponte di coperta, portelli di ispezione . La 
mandata agli utenti avverrà tramite un collettore principale alimentato da due pompe centrifughe 
con polmone che manterrà la pressione. 
L’acqua calda e’  prodotta da boilers elettrici. 
L'acqua calda in navigazione sarà fornita dai motori principali. 
Una ripetizione degli indicatori di livello sarà sistemata in plancia. 
Le tubolature di derivazione dal collettore principale sono realizzate con flessibili in nylon. 
Le casse acqua dolce sono alimentate dal dissalatore ad osmosi inversa installato in sala macchin 
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Tubolature 
Tubolature e accessori saranno in Aquatherm o similare. Le derivazioni locali alle varie utenze 
saranno effettuate con flessibili in nylon . 
 
Ombr inali 
Gli ombrinali per l’acqua di lavaggio e piovana scaricheranno direttamente fuoribordo attraverso 
scarichi situati a non meno di 300 mm. dalla linea di galleggiamento di pieno carico. 
 
Tubolature 
Tubolature e raccordi in Geberit o similare. 
Tubolature flessibili in Armorvin con fascette in acciaio inox per drenaggi e per i collegamenti alle 
cassette delle acque grigie. 
 
Impianto acque nere/gr igie 
L’ impianto acque nere sarà del tipo a depressione. L’ impianto grigie sarà dotato di cassette a gravità 
collegate all’ impianto in depressione. 
Le cassette delle acque grigie saranno sistemate nelle sentine in numero adeguato a raccogliere gli 
scarichi provenienti da docce, lavabi e bidè e condense fan coils. 
Il sistema sottovuoto consisterà in quanto segue. 
- una cassa di raccolta e trattamento con le relative pompe e accessori 
- tubolature in PVC rinforzato 
I sedimenti possono essere scaricati o direttamente fuori bordo in mare o, tramite un apposito 
adattatore, con flangia internazionale, a banchine attrezzate. Il tutto tramite pompa elettrica 
apposita. 
 
Tubolature 
Tubolature e accessori saranno realizzati in PVC rinforzato, Geberit o similare. 
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Impianto di condizionamento 
Il sistema sarà di tipo centralizzato, a pompa di calore, raffreddato ad acqua di mare. 
Il sistema sarà alimentato da compressori di tipo ermetico collegati al condensatore ed alle due 
pompe acqua mare di raffreddamento, delle quali una è in stand-by . 
I compressori avranno un avviamento sequenziale in funzione del carico richiesto dall’ impianto . 
L’acqua dolce sarà fatta circolare da due pompe, una delle quali in stand by . 
Sia il gruppo compressori che le pompe acqua mare e acqua dolce saranno montati su supporti 
antivibranti e insonorizzati . 
La temperatura sarà controllata in ogni locale da termostati ambiente . 
Il circuito dell’aria sarà composto da una serie di fancoil, uno o più per ambiente, che tratteranno 
l’aria interna per mantenere la temperatura costante . 
In generale saranno garantite le seguenti condizioni termoigrometriche : 
 
Inverno 
Esterno t = 5° U.R.= 90% 
Interno t =20° U.R.= 50% 
 
Estate 
Esterno t= 35° U.R.= 80% 
Interno t= 25° U.R.= 50% 
Estrattori di portata adeguata saranno installati nei bagni, nei box doccia e nella  
cucina. 
 
Tubolature 
Per l’acqua dolce verrà utilizzato Aquatherm o similare 
Per l’acqua mare acciaio inox . 
 
Impianto antincendio sala macchine 
La sala macchine sarà dotata di impianto antincendio fisso, composto di una serie di bombole, 
caricate con CO2 , collegate ad un circuito di distribuzione, e comandate da una bombola pilota da 5 
litri. 
Il gruppo sarà sistemato in un compartimento nella parte poppiera della 
sovrastruttura, e sarà completato dai seguenti componenti : 
- ritardatore di scarica tarato su 30 secondi per consentire l’evacuazione del personale dalla sala 
macchine ; 
- pressostati per l’arresto degli estrattori della sala macchine che dovessero essere in funzione, prese 
d’aria, pompe di trasferimento, serbatoi; 
- pressostati per avviare gli allarmi in sala macchine ed in plancia; 
- avvisatore acustico di scarica pneumatico; 
- avvisatore acustico di scarica elettrico e visivo. 
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Tubolature 
Le tubolature e tutti gli accessori saranno in acciaio galvanizzato ASA 3000 come stabilito dai 
regolamenti. 
 
Estintor i por tatili 
Estintori portatili sono installati a bordo secondo quanto richiesto dall’Ente di 
Classifica e prescritto dall’Autorità di bandiera . 
Un disegno con le ubicazioni dei componenti degli impianti antincendio e’  fornito alla consegna 
dell’ imbarcazione . 
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EQUIPAGGIAMENTI  VARI  

- Due copie monografie macchinari principali 
- Due copie manuali d'uso dell'imbarcazione 
- Contametri catena 
- Tendine a rete e serie invernale 
- Utilizzo di pannelli insonorizzanti e anti-vibranti nonché pavimenti flottanti al fine di ridurre al 
massimo rumorosità e vibrazioni 
Esterno: 
- Doccia a poppa e prua e sul flying (calda e fredda) 
 
GENERALITA© 
Il Cantiere deve comunque provvedere a bordo tutto quanto necessario e sufficiente come da 
corretta interpretazione della buona arte navale. 
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EQUIPAGGIAMENTI  EXTRA 
- Scaletta da bagno elettroidraulica in acciaio inox completa di tientibene e gradini in teak con 
movimento elettrico a scomparsa nella spiaggetta. La piattaforma sarà rivestita in teak. 
- Una moto d'acqua di alta qualità sarà posizionata come da Piani Generali e fornita dal Cantiere. 
- Opportune selle costruite in alluminio, adatte la moto d'acqua, saranno sistemate come da Piani 
Generali. 
- Secondo tonneggio con comando a pedale a poppa. 
- Copri divano 
- Chiusura totale pozzetto in tela bianca impermeabile 
- Impianto per GSM con centralina telefonica di smistamento 
- Set completo accessori per ogni bagno 
- Piccola idropulitrice con n. 1 attacco a prua nel vano ancora e n. 1 attacco a poppa (pozzetto) nel 
mobiletto a dx, completa di tubi e lancia 
- Sistema di trattamento acque nere/grigie tipo Hamann appositamente dimensionato 
- Telecamere a circuito chiuso con monitor in plancia, sul flying bridge e in cabina Armatore: 
• 3 telecamere in Apparato Motore 
• 2 telecamere nel pozzetto 
• 2 telecamere nei corridoi laterali 
- Rocchetti elettrici per manichette e cavo elettrico 
- Compressore aria 3 attacchi (poppa per tender, apparato motore, fly) 
- Satellitare ad inseguimento automatico 
- Secondo GPS per allarme ancora 
- Tendalino fly bridge (Bimini) 
- Copertura invernale Fly e coperture materassi prendisole, sedilerie 
- Tender completo di invasature  
 
Il Cantiere si riserva di cambiare/modificare la presente specifica in qualsiasi momento prima della 
sigla del Contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 


